WPISYWANIE KODU DO RADIA

Audi Beta Autoreverse CC

7 644 845 380 / 4D0 035 152

Przełącz Radio On - wyświetlacz pokazuje
"SAFE"
Naciśnij i przytrzymaj przycisk "FM" i "DX"
Aż "1000" pojawia się
(Może to trwać nawet do 10 sekund - o cierpliwość)
PRESET "1" wielokrotnie 1. cyfra
PRESET "2" wielokrotnie 2. cyfra
PRESET "3" wielokrotnie 3 cyfra
Naciśnij preset "4" wielokrotnie 4 cyfra
Jeśli poprawny kod jest teraz wyświetlany
Naciśnij i przytrzymaj przycisk "FM" i "DX"
Dopóki Kod nie zostanie wprowadzony

Alfa Romeo Travelpilot Alfa 156 RNS4

7 612 001 497
Przełącz Radio On - wyświetlacz pokazuje
"SAFE", a następnie "CODE"
Obrócić prawe pokrętło strojenia do Wybierz 1 cyfra
Naciśnij pokrętło strojenia Wpisz RH
Obrócić prawe pokrętło strojenia do Wybierz 2 cyfra
Naciśnij pokrętło strojenia Wpisz RH
Obrócić prawe pokrętło strojenia do Wybierz 3 cyfra
Naciśnij pokrętło strojenia Wpisz RH
Obrócić prawe pokrętło strojenia do Wybierz 4 cyfra
Naciśnij pokrętło strojenia Wpisz RH
Jeśli poprawny kod jest teraz wyświetlany
Obrócić prawe pokrętło strojenia, aby wybrać "Return"
Naciśnij pokrętło strojenia Wpisz RH

Alfa Romeo 1133298600

PU-9907A
Przełącz Radio On - wyświetlacz pokazuje
"CODE IN"
Wpisz kod w celu jego odczytu:
Na przykład, aby wprowadzić kod 1234
Prasa  Preset 1 potem 2 potem 3 potem 4
Kod wpisze się automatycznie

Alpine 1310R

CD Changer Controller
Przełącz Radio On - wyświetlacz pokazuje
"CODE"
Naciśnij "D.A.P. / Intro", a wyświetlacz pokaże
"0000"
Naciśnij "API" wielokrotnie Dokładny Digit
Naciśnij przycisk "SCAN", aby wejść
Naciśnij "API" wielokrotnie Dokładny Digit
Naciśnij przycisk "SCAN", aby wejść
Naciśnij "API" wielokrotnie Dokładny Digit
Naciśnij przycisk "SCAN", aby wejść
Naciśnij "API" wielokrotnie Dokładny Digit
Jeśli poprawny kod jest teraz wyświetlany
Naciśnij "TUNER / BAND" Wprowadzanie

Alpine CDM-7983R

Triple Disc / Tuner

Przełącz Radio On - wyświetlacz pokazuje
"CODE"
Naciśnij przycisk "FUNC"
Wyświetlaczu pojawi się "0000"
Naciśnij VOL Up "^" wielokrotnie Dokładny Digit
Naciśnij przycisk TUNING UP ">>", aby wprowadzić
Naciśnij VOL Up "^" wielokrotnie Dokładny Digit
Naciśnij przycisk TUNING UP ">>", aby wprowadzić
Naciśnij VOL Up "^" wielokrotnie Dokładny Digit
Naciśnij przycisk TUNING UP ">>", aby wprowadzić
Naciśnij VOL Up "^" wielokrotnie Dokładny Digit
Jeśli poprawny kod jest teraz wyświetlany
Naciśnij "DAP BAND TUNER", aby wejść
Włącz radio
Ford 

Przełącz Radio On - wyświetlacz pokazuje
KOD z migającym "----"
PRESET "1" wielokrotnie 1. cyfra
PRESET "2" wielokrotnie 2. cyfra
PRESET "3" wielokrotnie 3 cyfra
Naciśnij preset "4" wielokrotnie 4 cyfra
Jeśli poprawny kod jest teraz wyświetlany
PRESET "5", aby zatwierdzić kod

GRUNDIG
Przełącz Radio On - wyświetlacz pokazuje
"SAFE"
Wciśnij i przytrzymaj przycisk "Scan" i "RDS"
Wyświetlaczu pojawi się "1000"
PRESET "1" wielokrotnie 1. cyfra
PRESET "2" wielokrotnie 2. cyfra
PRESET "3" wielokrotnie 3 cyfra
Naciśnij preset "4" wielokrotnie 4 cyfra
Jeśli poprawny kod jest teraz wyświetlany
Wciśnij i przytrzymaj przycisk "Scan" i "RDS"

Opel CCR 2006 (E)

09 146 057

Wpisywanie kodu:
Wyłącz Stereo
Włączyć zapłon (nie trzeba uruchamiać silnika)
Naciśnij & Hold Preset "AS" i
Przełącz Radio On - wyświetlacz pokazuje
"SAFE", a następnie pojawi się "10 ----"
PRESET "1" wielokrotnie 1. cyfra
PRESET "2" wielokrotnie 2. cyfra
PRESET "3" wielokrotnie 3 cyfra
Naciśnij preset "4" wielokrotnie 4 cyfra
Jeśli poprawny kod jest teraz wyświetlany
Naciśnij & Hold Preset "AS" Dopóki usłyszysz sygnał dźwiękowy

Opel DC 670

22DC670
Przełącz Radio On - wyświetlacz pokazuje
"- C -"
Prasa Preset 1 i "-" pojawi się
Naciśnij Tuning Up "^" dla prawidłowego Digit
Naciśnij Preset "1", aby wejść
Naciśnij Tuning Up "^" dla prawidłowego Digit
Naciśnij Preset "1", aby wejść
Naciśnij Tuning Up "^" dla prawidłowego Digit
Naciśnij Preset "1", aby wejść
Naciśnij Tuning Up "^" dla prawidłowego Digit
Jeśli poprawny kod jest wyświetlany
Naciśnij Preset "1", aby wejść

KEH-M1066ZRN
Renault
1. Za pomocą pokrętła znajdującego satelity wprowadzić odpowiednią
cyfrę w miejsce migającego znaku. Wcisnąć przycisk satelity aby potwierdzić daną cyfrę i przejść do następnego znaku.
Na koniec wciskamy przycisk satelity do usłyszenia sygnału dźwiękowego potwierdzającego poprawność kodu.
2. Za pomocą przycisków programów , pierwszą cyfrę wprowadzić naciskając jedynkę(1) tyle razy ile wynosi pierwsza cyfra kodu ,następną dwójką(2) itd.
Zatwierdzamy naciskając przycisk sześć(6).
( trzymamy go aż uruchomi się radio)


Instrukcja postępowania w przypadku komunikatu „CODE”:
1. Włącz zapłon
2. Włącz radio
Poczekaj aż radio automatycznie przeskoczy do wpisywania kodu na wyświetlaczu
pojawią się 0000 lub - - - -
(czas oczekiwania zależny od ilości wpisania błędnych kodów odpowiednio 2,4,8,16,32 minut)
